Radiocommande pour éclairage a
LED avec transformateur 12V intégré

Réf : PF10R057
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Notice technique

A100RC+ v1.0FR

1. Contenu de I'emballage

o 1 coffret A100ORC+ avec télécommande radio 4 voies "BRiO®"

* 1 sachet comprenant

— 4viset 4 chevilles de fixation (coffret + support mural de latélécommande)

— Support mural pour latélécommande radio

* Notice technigque (ce document)

2. Caractéristiques techniques

Tension d'aimentation

12V ~ AC 50/60Hz

Puissance consommée

5W maximum

Puissance commutable (proj ecteurs raccordés)

100W maximum

Puissance transformateur 100VA
Indice de protection IP-55
Dimensions hors tout 148x256x84 mm

Coffret : Fixation murale (2 vis/chevilles four-
nies)

Installation
Support mural de la télécommande : Fixation
murale (2 vis/chevilles fournies)
Coffret : 390 g/ Télécommande: 40 g

Poids

Carton complet : 600 g

Télécommande radio (Ref. MPRD0136)

4 voies - Fréquence : 433,92Mhz
Pile: 12V 23A dcaine
Consommation en émission : 18mA max

Puissance < 0,1 mW- Antenne incorporée

Portée 30m maxi en champ libre

WWW.C-
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3. Description

3.1.

A100RC+ permet d'aimenter les projecteurs a LED couleurs BRIO® en 12V et de contrbler adis-
tance le changement de couleurs. Les projecteurs se raccordent sur le A10ORC+ . 1| peut contréler
jusgu'a 100W de projecteurs raccordés (2 projecteurs X30 ou 6 projecteurs X15). Le coffret se rac-
corde a une alimentation 230V standard et est équipé d'un transformateur TBTS 12VAC.

Une télécommande radio (fournie avec son support mural) permet de communiquer a distance les
instructions au contrdleur qui les transmet instantanément aux projecteurs qui lui sont raccordés.
Ces instructions sont transmises par le biais de combinaison de microcoupures de I’ alimentation
gui sont interprétées par les projecteurs. Ce procédé breveté al’ avantage d’ étre simple et résistant
aux perturbations et permet de communiquer avec des projecteurs distants de plusieurs dizaines de
metres.

Compatibilité des projecteurs

Tous les projecteurs CCEIl fabriqués a partir de janvier 2017 sont compatibles avec le mode de
pilotage RC +. En voici laliste;

Proj ecteur Référence
BRIO Eolia WEX30 PF10R200 / V05 (et supérieures)
BRIO EoliaWEX60 PF10R104 / V05 (et supérieures)
BRIO Eolia WEX100 PF10R005 / V06 (et supérieures)
BRIO Gaia GAX30 PK10R102 / V03 (et supérieures)
Mini BRIO X15 PK10R303/ V02 (et supérieures)
BRIO ZX30 PK10R007 / V03 (et supérieures)
BRIO ZX60 PK10R008 / V02 (et supérieures)
BRIO ZX100 Pk10R009 / V02 (et supérieures)
BRIO StellaWPX30 PF10R410/ V04 (et supérieures)
C] www.c-
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4. Installation

4.1. Raccordement électrique

vement recommandé defaire appel a une personne qualifiée. Uneerreur d'ins
tallation peut vous mettre en danger et endommager de fagon irréversible le
produit et les équipements qui lui sont raccor dés.

@ L'installation de ce produit peut vous exposer a des chocs électriques. |1 est vi-

Pour desraisonsde sécurité et confor mément alanormeNF C15-100, le coffret
o A100RC+ doit éreinstallé

» soit aplusde3m50du bord delapiscine. Cettedistances apprécieen prenant
en compte le contour nement des obstacles. Si le coffret A1I0OORC+ est installé
derriéreun mur, il sSagit donc de la distance nécessaire pour faireletour et
rejoindre le coffret.

» soit dans un local enterré a proximité immédiate de la piscine. Dans ce cas
le local doit étre accessible par une trappe nécessitant un outil pour son ou-
verture.

Lecoffret résiste aux projections d’ eau mais ne doit pas étre placé dansun lieu inondable. L e coffret
A100RC+ doit étre placé sur support plan et stable et fixé au mur al'aide deschevilleset visfournies.

L eraccordement électriqueest facilité par la présence dedominos pré-installés
o derrierelatrappeinférieure du coffret.

&to N
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Alim. 230V Projecteurs
230V Power supply Lights

4.2. Raccordement des projecteurs

4.2.1. Alimentation électrique

Leraccordement sefait au niveau de deux bornes de raccordement, et laborne deterre. Le A10ORC
+ doit ére alimenté en 230V monophasé 50Hz et protégé par un dispositif différentiel 30mA,
capable de fournir une intensité suffisante. Une protection court-circuit (maxi 16A) doit également
étre présente sur le ligne d'alimentation du coffret. La section du céble utilisé pour I'alimentation
doit étre adaptée et fonction de lalongueur totale et des é éments raccordés sur le A100RC+ .

4.2.2. Alimentation des projecteurs

L e raccordement seffectue au niveau d'un bornier 2 points type "domino”.

@ L a puissance totale des projecteurs raccor dés ne doit, en aucun cas, dépasser
100W.

@@0 cei .f'r ]
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5. Fonctionnement du A100RC+

5.1. Interface de contrbéle

L'interface est composée d'un afficheur multifonctions a deux digits, de 3 voyants et 3 touches;;

| REMOTE
€OLOR

Elément

Description

Voyant

"Radio" : Ce voyant sallume lors de la réception d'ordres radio (depuis
|la télécommande 4 voies)

Voyant

"Projecteurs’ : Eteint si les projecteurs sont éteints
Clignote lors d'envoi d'ordres (micro coupures) aux projecteurs

Allumé fixe si les projecteurs sont allumeés

"Haut / Plus"

Permet d'incrémenter, de se déplacer vers le haut dans le défilement de
parametres

"Bas/ Moins'

Permet de décrémenter, de se déplacer vers le bas dans le défilement de
parametres

"Validation / OK"

Permet de valider le choix d'un paramétre / couleur / animation

@

)
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5.2.

5.3.

5.4.

Mise sous tension

Lors de la mise sous tension, différentes informations apparaissent successivement sur I'afficheur
multifonctions, aprés un chenillard réalisé sur I'ensemble des voyants / segments des afficheurs.

M essage Signification

Version du logiciel embarqué dans le A100RC
+. (/0 =version 1.0)

/e /3 Code radio actuel
L/t /L3 L uminosité actuelle
di/de/d3 Vitesse de défilement des animations

Allumage / Extinction

s
A tout moment, un appui sur latouche \o) permet d'allumer ou éteindre les projecteurs.

——

* Lorsque les projecteurs sont éteints, le voyant {¢ @] est éteint et le message - - apparéit sur
I'afficheur multifonctions.

* Lorsque les projecteurs sont allumés, le voyant [¥~ @] est allumé et le mode actuellement sélec-
tionné apparait sur |'afficheur multifonctions.

Les projecteurs se rallument avec la couleur ou la séquence dans laquelle ils étaient lors de leur
derniére extinction.

Choix d'un mode

Les projecteurs a LED Brio sont congus pour produire des variations de couleurs harmonieuses
et variées. 11 couleurs fixes et 7 animations sont disponibles. Les animations sont des jeux de lu-
miéres programmeés. Dans ce mode de fonctionnement, votre piscine change de couleur suivant une
sequence et a une vitesse variable.

P Z=
Le choix du mode se fait al'aide des touches @ et (OI:) Le mode sélectionné clignote, il est
\-._..-r/ NE

P —-h.\
ensuite nécessaire d'appuyer sur \o) pour levalider. Si les projecteurs sont éteints au moment de
LY

la sélection du mode, ceux-ci sallument lors de la validation.

WWW.C-
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Type Mode Description

FO Blanc

Fi Bleu

Fc Bleu lagon
F3 Cyan
FH Violet

Couleur Fixe F5 Magenta

FG Rose

F1 Rouge

FA Orange

Fg Vert

] Couleur favorite utilisateur

A Arc-en-ciel lent

Ac Arc-en-ciel rapide

A3 Défilement des 11 couleurs fixes ci-dessus

Animation A4 Psychédélique (flashs colorés)

AS Bleu variations (Bleu / Blanc / Cyan)

AB Séquence a éatoire de couleurs définies

Al Séguence aléatoire de couleurs aléatoires

Remise azéro desprojecteurs. Effacelacouleur favorite, lesréglages
Reset rt de luminosité, vitesse de défilement puis le projecteur repasse auto-
matiquement en bleu et le A100RC+ affiche - .

En cas de coupure de courant, le programme choisi sera sauvegardé.

Unefoisun mode validé, celui-ci est affiché sur I'écran multifonctions, et le code correspondant est
envoye aux projecteurs, sous forme de micro coupures. Durant la réalisation des micro coupures,
le message - est affiché.

En mode animation A {, la piscine passe une multitude de nuances de couleurs. L'utilisateur peut
enregistrer une couleur qu'il apprécie particulierement en appuyant sur la touche "PAUSE" de la
télécommande au moment ou la couleur apparait. Cette couleur est mémorisée et est désormais
référencée /. L'enregistrement se fait seulement sur |'animation A 1.

WWW.C-
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5.5. Télécommande radio

Latélécommande radio permet de piloter a distance les changements de couleurs. Un support mural
est fourni en accessoire. Ce support se fixe sur une paroi a l'aide de deux vis, afin de recevoir
I'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Bouton Fonction

Marche/ Arrét

(" Ce bouton permet d'arréter et mettre sous tension les projecteurs. Ce dernier
se rallume dans la couleur ou la séquence dans laquelle il était lors de sa
derniere extinction.
Fixe/ Programme
Lorsgue le projecteur est éclairé, un appui sur cette touche permet de bascu-

" > ler du mode « fixe » en mode « animation ». Si la piscine était éclairée en
mode fixe, I'appui sur cette touche provoque le lancement de |'animation n
°1 (A ). Si une animation se déroulait au moment de |'appui sur cette touche,
I'éclairage de la piscine bascule en Blanc (-L).

<4 Précédent et Suivant

. Cestouches permettent de faire défiler les couleurs et les animations.

Pour remplacer la pile, ouvrir I'émetteur (utilisez un tournevis,

commeillustré par le dessin) et remplacer lapile (12V 23A acaline).

Respecter lapolarité, commeindiquésur lefond de
@ la boite.

WWW.C-
cei.fr
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5.6.

5.7.

Réglage de la luminosité

1. Couper I'dimentation du A100RC+ ,

p-
Appuyer sur Iatouche@ et maintenir I'appui,
\..,__,"

3. Mettre sous tension le A10ORC+
4. Relacher latouche,
5. Leréglage actuel delaluminosité apparait dlorsal'écran (L (/L2 /L3 /LH),
6. = =
Utiliser Iestouches@ et @ pour procéder au nouveau réglage,
\-._.i/ \-..
7. :

e
Appuyer sur latouche \Q) pour valider.
\VY

L e code correspondant est envoyé aux projecteurs, sous forme de micro coupures. Durant la réali-
sation des micro coupures, le message - est affiché.

Aprés un réglage de luminosité, le projecteur repasse automatiquement en blanc et le A100RC+
affiche F1i. C'est en effet dans ce mode qu'il est le plus facile de constater le réglage.

Réglage de la vitesse de défilement des animations
1. Couper I'dimentation du A100RC+ ,

—
Appuyer sur latouche (@ et maintenir |'appui,
=

3. Mettre soustension le A1I00RC+ ,
4. Relacher latouche,
5. Leréglage actuel delavitesse de défilement apparait alorsal'écran (< |/ 42 / d3),
6. = ==
Utiliser Iestouches@ et @ pour procéder au nouveau réglage,
‘--._.ﬂf \-.
7.

P
Appuyer sur latouche \0) pour valider.
\Y

L e code correspondant est envoyé aux projecteurs, sous forme de micro coupures. Durant la réali-
sation des micro coupures, le message - est affiché.

Aprés un réglage de vitesse de défilement des animations, |e projecteur repasse automatiquement
en mode psychédélique et le A100RC+ affiche AH. C'est en effet dans ce mode qu'il est le plusfacile
de constater le réglage.

WWW.C-
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5.8. Choix du code radio

Au cas ou un autre éguipement radio présent dansle voisinage viendrait perturber le fonctionnement
de votre installation (par exemple un voisin également équipé de A100RC+ ) il est possible de
basculer sur un autre code. |l est nécessaire de changer a la fois le code sur le A1I0OORC+ et a
I'intérieur delatélécommande. Pour cefaireil est nécessaire de

Couper I'aimentation du A100RC+ ,

=
Appuyer sur Iatoucheio) et maintenir I'appui,
\Y_

o o M~

Mettre sous tension le A100RC+
Relacher latouche,

=
Appuyer sur latouche \o) pour valider.
Ay

Le réglage actuel du code radio apparait alorsal'écran (- (/' /-3 [/ 7H),

= ==
Utiliser Iestouch%@ et @ pour procéder au nouveau reglage,
ey S

10 switchs, situés al'intérieur de la télécommande (sous e couvercle permet-
tant d'accéder aux piles), permettent de fixer son code. Pour ouvrir I’ émetteur,
utilisez un tournevis, commeillustré par le dessin.

Le code affichéal'écran (- (/-2 / -3/ ~4) doit correspondre au placement des switchs n°5 et 6.

e Un"0" correspond a un switch positionné sur "OFF"

* Un"1" correspond a un switch positionné sur "ON"

L esautres switchs doivent toujoursrester sur la méme position.

Affichage

Code

Positionnement des switchs

0011001010

0011011010

11
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Affichage Code Positionnement des switchs

0011101010

4 0011111010

A. Déclaration de conformité

Lasociété Bleu Electrique SAS (FR47403521693) déclare que le pro-
duit A10ORC+ satisfait aux exigences de sécurité et de compatibilité élec-
tromagnétique des directives européennes 2006/95/CE et 2004/108/CE.

‘ € Emmanuel Baret

Marseille, le 01/12/2016

Cachet Distributeur

Datedelavente: ................. .. .... Nedelot:.......... ...

&to CUE
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