
Aqualux-Inverter
La pompe à chaleur Inverter haute performance
A
La

* Les valeurs indiquées sont valables dans des conditions idéales : piscine couverte à l’aide d’une couverture isotherme,
filtration mini 15h par jour. Couverture solaire en dehors des périodes de baignade, utilisation mi-mai mi-septembre, 
T ° eau 26 ° C, filtration mini 8 H / jour, 24H / 24 pour mise en température, bassin situé dans le département 13,
altitude 20 m. (Critères non-exhaustifs).

* Les données ci-dessus peuvent être soumises à des modifications sans préavis.

-7~43

Volume bassin recommandé   (m³)

Plage de fonctionnement air  (°C) 

Performances dans les conditions suivantes : Air 26°C, Eau 26°C, Humidité 80%

Capacité de chauffage  (kW)

Capacité de chauffage (kW) en mode silencieux

C.O.P 

C.O.P en mode silencieux

Performances dans les conditions suivantes : Air 15°C, Eau 26°C, Humidité 70%

Capacité de chauffage  (kW)

Capacité de chauffage (kW) en mode silencieux         

C.O.P

C.O.P en mode silencieux 

Puissance nominale (kW)

Courant nominal (A)

Alimentation électrique

Débit d’eau recommandé (m³/h)

Pression acoustique dB(A) à 1m

Pression acoustique dB(A) à 10m

Echangeur thermique

Diamètre hydraulique (mm)

Dimensions produit hors tout (Lxlxh) (mm)

Poids net produit (kg)

Référence

30-60

13.3~3.4

10.4~3.4

15.0~6.4

15.0~7.4

9.4~2.3

7.4~2.3

7.6~4.4

7.6~5.1

2.1~0.25

9.1~1.1

5~7

42.8~52.1

22.8~32.1

961×312×658

50

106003

40-75

17.3~4.4

13.8~4.4

15.2~6.3

15.2~7.3

11.4~2.8

8.8~2.8

7.8~4.3

7.8~5.2

2.6~0.33

10.9~1.4

6.5~8.5

44.2~52.9

24.2~32.9

961×392×658

58

106004

75-120

27.9~7.1

21.8~7.1

15.3~6.3

15.3~7.3

18.0~4.6

14.6~4.6

7.9~4.4

7.9~5.1

4.0~0.58

17.4~2.5

10~12

48.6~55.5

28.6~35.5

1090×420×960

89

106005

Titane

50

230V/1 Ph/50Hz

POMPE À CHALEUR AQUALUX-INVERTER / DONNÉES TECHNIQUES

COP pouvant aller jusqu’à 8 dans les conditions Air 15°/ Eau 26°/ Humidité 70%

COP pouvant aller jusqu’à 15 dans les conditions Air 26°/ Eau 26C/ Humidité 80%

myriam
Barrer 



La PAC Aqualux-Inverter est équipée d’un compresseur Mitsubishi extrêmement 
silencieux ainsi que d’un système de ventilation full-inverter qui permet un environnement 
de baignade 10 fois plus silencieux tout en maintenant la température de la piscine.

70 80 dB(A)

Labo acoustique

Bibliothèque Sèche-cheveuxChuchotement

Lave-lingeConversation normaleChambre silencieuse
la nuit

20 30 40 50

PAC
Aqualux-Inverter

Respiration normale

10 60

Réfrigérateur

10 Fois plus silencieuse

UN CHOIX INTELLIGENT
Conditions de performance : 

Air 15°C/ Eau 26°C/ Humidité 70%1

2 Température de l’eau maintenue à 26°C
pour une piscine de 45m³

Fonctionnement plus silencieux

COP 15~20% supérieur = plus d’économies

Période d’utilisaion plus longue

Lors du choix d’une pompe à chaleur Aqualux-Inverter, nous recommandons d’opter pour un modèle légèrement 
surdimensionné afin que la PAC puisse fonctionner plus longtemps à basse vitesse et apporter plus de bénéfices :

Montée en température plus rapide

17 kW

13 kW

Heures

7.8

6.8

5.2
5.1

5

7.8

6.8

15 24

Courbe de fonctionnement COP

15%-20%
plus élevé

COP

Démarrage amorti

Conçue pour fonctionner à partir d’un air à -7°C

Lorsque la PAC Aqualux-Inverter démarre, le courant part de 0 A et 

atteint lentement le courant nominal en 2 minutes. Cela n’affecte pas 

l’installation électrique de la maison. Lors du démarrage d’une PAC on/off 

classique, le courant est 5 fois plus élevé que le courant nominal ce qui 

constitue une surcharge sur l’installation électrique (pouvant déclencher 

les disjoncteurs de protection s’ils sont mal dimensionnés).
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La PAC Aqualux-Inverter est conçue pour fonctionner à partir d’un air à -7°C ce qui vous permet de 
rallonger la période d’utilisation de votre piscine.

POURQUOI OPTER POUR UNE POMPE À CHALEUR
AQUALUX-INVERTER ?

Grâce à la technologie Aqualux-Inverter à variation de fréquence, la pompe à chaleur optimise en temp réel 
son COP, permettant d’atteindre un niveau de performance optimal et ainsi répondre parfaitement aux 
besoins de votre piscine. Elle offre un COP supérieur de 65% en moyenne par rapport à celui d’une pompe 
à chaleur on/off classique et 50% supérieur par rapport à celui des pompes à chaleur inverter sur le marché.
Pour 1kW électrique consommé jusqu’à 15kW sont restitués à la piscine. 

PAC Aqualux-Inverter comparée aux PAC on/off classiques (à température constante)

PAC Aqualux-Inverter comparée aux PAC Inverter classiques (à température constante)

Conditions de performance 

Air 15°C/ Eau 26°C/ Humidité 70%
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Conditions de performance

Air 26°C/ Eau 26°C/ Humidité 80%
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Performance Condition: 

Air 15°C/ Eau 26°C/ Humidité 70%
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Conditions de performance

Air 26°C/ Eau 26°C/ Humidité 80%
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COP 65% supérieur à une pompe à chaleur On/Off classique
COP 50% supérieur à une pompe à chaleur Inverter classique


