
Mode d'emploi du contrôleur WiFi Heatermax Inverter 20/40/70 

 

Ce mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires sur l'installation du contrôleur WiFi et 

l'utilisation de l'application «Alsavo Pro» pour surveiller et contrôler la pompe à chaleur Heatermax Inverter 

via votre smartphone. Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation et les conserver en lieu sûr. 

 

 

 

Remplacement du contrôleur LED 

1.Ouvrez le volet du boîtier étanche, sortez le contrôleur LED d'origine du support et déconnectez la connexion 

du câble. Voir les photos. 

 

       
 

      
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Connectez le câble du contrôleur WiFi, placez l'antenne WiFi dans le boîtier du contrôleur et branchez le 

contrôleur WiFi dans le support. Voir les photos. 

 

                    

        
        

 

 

 

Alsavo Pro” APP 

 

Le contrôle des informations est synchronisé avec “Alsavo 

Pro” APP et fonctionne au travers d’une connexion (WIFI ou 

3G/4G).Lors de la première connexion, votre smart phone est 

le contrôleur wifi doivent être sur le même réseau WIFI. Par 

la suite, de votre smart phone vous pouvez prendre le 

contrôle de votre pompe à chaleur en 3G/4G. 

 

Avec“Alsavo Pro” APP, vous pouvez mettre en route et 

arrêter votre pompe à chaleur, ajuster la température de 

l’eau, changer le mode de fonctionnement, ajuster l’horloge 

et les paramètres de fonctionnement en cas de 

dysfonctionnement vous êtes alerté.  

 

Plusieurs pompes à chaleur peuvent être connecté à L’APP et 

plusieurs smart phone peuvent contrôler une même pompe à 

chaleur. 

 

 

 



 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 


