


Modele Toit a pignon EGD3830
List de pieces 1 sur 2

QTE DESCRIPTION No. DE PIECE| DETAILS
6 [1800mm FEUILLE PAROI SWR1 780mm
2 |1740mm FEUILLE PORTE SD1
10 |1600mm FEUILLE TOITURE SR1
SA1L o X2 X2 -
8 FEUILLES PAROI A DECOUPE SA2L
EN BIAIS SA1R
SA2R 8 FEUILLES 780mm DE LARGEUR
710mm
2 1800mm SN1 DE LARGEUR
FEUILLE PAROI AVANT REDUITE

EGD3830 D'ACCESSOIRIES

2 GOUSSETS EGU400
2 PLAQUE DE PORTE EDP
2 CONSOLE DE FAITAGE ERBE

3 VERROU DE PORTE + MORAILLON | EPAH

340 | VIS AUTOFOREUSES ESCREW
1 CONSIGNES DE MONTAGE' EGD3830 2
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Modele Toit a pignon EGD3830
List de pieces 2 sur 2

QTE DESCRIPTION No. DE PIECE | DETAILS
4 | PROFILE EN U 3745mm C3745

2 | PROFILE EN U 3000mm C3000

1 | PROFILE EN U 1740mm C1740

2 | PROFILE EN U 1575mm C1575

4 | PROFILE EN U 1525mm C1525

4 | PROFILE EN U 777mm C777

4 | PROFILE EN U 3745mm C3745N % ENCHANCRURES

POUR EMBOIUTEMENT

2 | PROFILE EN U 1740mm C1740H
AVEC CHARNIERES

4 | SOLINENL 1600mm L1600
2 | JAMBAGE 1800mm J1800
1 | JAMBAGE 1740mm J1740
4 | JAMBAGE 1125mm J1125
1 | POUTRE DE FAITAGE 3745mm RB3745
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LA ZONE DE TRAVAIL

Choisessez un endroit plat pour assembler les différentes pieces. 4 ,
Une dalle en béton ou plusieurs planches au sol feront trés bien |'affarie.

Sinon, vous pouvez également placer quatre (deux d'environ 3800mm et deux

autres d'environ 1800mm) sur des tréteaux en veillant a bien les sécuriser en
place. Vous aurez ainsi un bon établi pour travailler, ce qui vous facilitera la tache.

JOINDRE ENSEMBLE LES COMPOSANTS

Utilisez les vis autoperceuses fournies pour assembler les différentes
pieces. Placez I'embout de vissage Phillips sur la perceuse-visseuse
%‘@(@ pour enfoncer les vis. Celles-ci percerons un trou elles-mémes et
= fixeront les pieces les unes aux autres.

Réglez la perceuse-visseuse sur une vitesse modérée, placez la vis a
I'endroit désiré et appuyez la perceuse-visseuse sur la vis de maniere
ferme pour créer un point de départ. Maintenez une pression égale
jusqu'a ce que la vis soit enforcée et serrée.

mm

i

|
o

Lorsque deux feuilles de tole se chevauchent, la vis
s'enfonce dans la premieére feuille et risque de
repousser la deuxieme.

Placez un petit bloc de bois sous la deuxieme feuille
de tble pour soutenir la pression de percage, ce qui
permettra a la vis de s'enforcer dans la deuxiéme
feuille et de se serrer rapidement.

i
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AVANT DE COMMENCER!

Ne soyez pas impatient. Lisez les consignes de montage dans
leur intégralité avant de vous lancer dans I'assemblage de votre abri.

Veillez a porter des gants et des lunettes de sécurité
pour vous protéger les mains des bords tranchants
et les yeux de la poussiere de percgage.

Sortez les pieces de I'emballage et vérifiez qu'aucune ne manque
a l'aide de la liste du contenu de I'emballage (pages 2 et 3).
Triez ensuite les pieces et identifiez-les.

Nous vous recommandons de faire appel a une deuxieme personne
pour vous aider a déplacer les panneaux de toitre et de parois une
semwernan | fois ceux-ci assemblés. Veillez a toujours les déplacer en position
verticale, une personne de chaque co6té.

T bourrasque pourrait endommager les panneaux ou des blessures

Ne tentez pas de déplacer les panneaux s'il y a du vent. Une
corporelles.

OUTILS NECESSAIRES

PERCEUSE-VISSEUSE ~ + - EMBOUTS DE VISSAGE
k== PHILLIPS
ESCABEAU 3mm EMBOUT DE PERCAGE ACIER

10mm EMBOUT DE PERCAGE ACIER
10mm EMBOUT DE PERCAGE MACONNERIE
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ANCRAGE TEMPORAIRE ET PERMANENT

VEUILLEZ NOTER:

Il est essentiel d’ancrer fermement votre EnduraShed juste aprés son installation. Sinon, il
existe des risques de détérioration des panneaux, des biens ou des personnes a la suite de
soudaines rafales de vent. Choisissez un terrain plat et procédez comme suit:

Méthode A: I'abri de jardin peut étre ancré dans le sol et une dalle de béton coulée a
I'intérieur. Les surfaces en acier doivent étre protégées d’un contact direct avec le béton
humide (qui a une action corrosive) en collant une bande de plastique de 200 mm de
large sur la cloison et en la posant sur 500 mm a partir du mur.

Méthode B: I'abri de jardin peut étre ancré sur une dalle de béton existante et conforme en
utilisant le kit de fixation sur le béton (NON INCLUS).

Méthode C: une dalle de béton rabattue comme montré ci-dessous empéchera I'eau de
pénétrer sous les murs de I'abri.

LES DIAGONALES DOIVENT
ETRE DE MEME LONGUEUR.

MOULE POUR CLOISON— T pbERCEZ UN TROU DE 10 MM

LE POURTOUR SET D'ANCRAGE 1| A TRAVERS LE PANNEAU MURAL
50 X 25 MOULE DE RABATTAGE *X‘ 1| ET FIXEZ AVEC ECROU, BOULON ET

RONDELLES.
_L MAILLE F73 AVEC \

. COUVERTURE SUPERIEURE
DE 30 mm o

\ \

En utilisant un foret de magonnerie de 10 mm de diamétre, positionnez le support et percez un trou
d’ancrage de 60 mm de profondeur dans le béton. Percutez I'ancrage de magonnerie a travers le
support dans le trou d’ancrage jusqu’a ce que la téte d’ancrage s’appuie fermement sur le support.
Assurez-vous que I'ancrage atteigne la profondeur requise pour obtenir une stabilité maximale.
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ETAPE 2. ASSEMBLAGE DES PAROIS LATERALES

2.1 Coupez ou repliez les

pointes des deux feuilles de \
téle centrales qui se §
chevauchent afin que le

profilé enU puisse bien

s'emboiter. \\\

st

2.3 Placez le gousset entre le profilé
en les feuilles de téle, puis fixez tel 2.2 Faites chevaucher les quatre feuilles de tole et
gu'illustré ci-dessous. fixez-les les unes aux autres avant de fixer les deux
profilés en U aux bacs des feuilles de tole tel

qu'illustré ci-dessous.

2.4 Veillez a ce que les profilés en U
soient alignés avec les extrémités
de la paroi.
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ETAPE 4. MONTAGE DE LA PORTE

PLEASE NOTE: Il vous faut faire tres attention lorsque vous montez les deux battants pour
qu'une fois en place, ils s'alignent correctement, et s'ouvrent et se ferment sans probléme.
Lors du montage des profilés en U et du jambage, assurez-vous constamment qu'ils sont bein
accolés aux bords de la feuille de tole et suivent les lignes verticales des bacs.

BATTANT GAUCHE

y 4.2 Placez les trois profilés en U
BATTANT DRIOT I ~ C1740H et C1740 ainsi que le

\ 1 jambage J1740 a leurs
emplacements respectifs. Fixez-les
aux profilés en U C777 a l'aide
d'une vis a chaque extrémité.

4.1 Fixez les quatre profiles en
U C777 en n'utilisant que deux
vis pour l'instant et verifiez
que les extrémités des profilés
en U sont bien alignées avec
les coins de la feuille de tole
du battant.

4.4 Assurez-vous que tous
les profilés en U sont placés
aux bons endroits et qu'ils
sont paralléles. Fixez toutes
les pieces les unes aux autres
tel qu'illustré ci-dessus.

4.3 Placez la plaque de porte et le verrou
exactement au milieu du rebord du
battant. La partie plate de la plaque de
porte doit étre placée entre le profilé
en U et la feuille de téle du battant.

MODELE: EG-D3830 Page 15



3109 INDVHD
— 30 FYNYINVHII WWQZ X WwSE

"jueisul,| Jnod siA
ap JasI|13n sues sa|-zajquasse 19 1e|d
B SNossap-12 $9231d S3| $23N03 ZON3BIN T°S

INVAV 104Vd V1 3d IDVINOIA °S 3dV1]

S

MODELE: EG-D3830

Page 16



NSPLED N US

s9|1404d sap naljiw ne 93e|edap

G/STD N Ud s9|yoid xnap s3] zaxly €S
'Sul02 aJienb sep wnoeyd suep

SIA dun,p aple,| & 9|01 AP S3||IN3 XNIp xne
NSPLED N Ud s9|youd Xnap s3] zaxly  T°§

(31INS) LNVAV 108Vd V13d 39VLINOW 'S 3dV13J

Page 17

MODELE: EG-D3830



'seq U3 1d 1ney
ua anbijuapl 2419 Hop wod e| ap
9JN1BANO,| 3p Jn3d.e| e "HOJPUS UOQ ne
sjuelleq xnap sa| Juede|d ua aienbape 159
910d e| 9p 9in3}I9ANO,| dnNb neaAnou e zali9A
neauued np s2231d S9p 31504 3| JAXI} 9P JUBAY 'S

{

(31INS) LNVAV 108Vd V13d 39VLINOW 'S 3dV13J

EG-D3830

S

MODELE

Page 18



AL3dvsS

"NO00€ED ua s3|iyo04d sap
9in3alPlul a1ued e| uns suojjiesow

S9| 91INSUD Z3Je|d "WW(QS Ip Juelleq
np assedap 9313 e| anb 92 e aul1uEW
9p SNossap-12 aJ1sn||1,1b |91 sausa1ul

SNOJJ9A XNIP S9| Z3dk|d 9°S

"241sNn||1,nb |21

9110d €| ap 243U32 Ne JaJ3U0dUB
95 19 sjuelleq sap N ua s9|iyo.d
S| SNOS $29551|8 9419 JUdAIOP
SJUSABIIUO0D SBP SDIWDIIXS S

),
)
S

(31INS) LNVAV 108Vd V13d 39VLINOW 'S 3dV13]

'Sjuelleq Sap 24n314IXd S1ed

e| sindap 494495534 $9| Jnod SIA
S9| zaJ3ad4 sind ‘9|01 9p 3||In3j el €
S9|-z9XI4 ‘Sjuelleq Sop 343Ul
9I1ued e| uns 9jeuodelp U GZTTl
SjuaAesIuO0d dJ4ienb sa| zaoe|d £L'S

‘nesauued np aJnalivul

19 9dns saljed s9| 19 sjuelleq s9|
9J1U9 WWQE ap 2edsa un Jloae A jop ||

‘Sjueljeq sap unoeyd ap adequel ne
S9J3IuUJeYd S3| zd||BISUl 13 Sjuelleq

S$9| ZauJno3aJ ‘s29XI4 S9231d
$9| S21N031 510} auUN §°'§

Page 19

EG-D3830

kN

MODELE



MONTAGE EN 5 ETAPES

(Il faut deux personnes pour déplacer les panneaux et les fixer uns aux autres)

Step 1. Couchez les quatre parois au sol tel qu'illustre, la partie nervurée vers le bas.

Step 2. Soulevez les deux panneaux pour les assembler tel qu'illustré.
Le panneau latéral s'omboite dans I'échancrure des profilés en U avant
et arriere. Depuis I'exterieur de I'abri, serrez les vis dans le coin ou

la tole bac se chevauche. >
Sinon, vous pouvez é.galeme_njc perez d(.es trous de 3mm de diametre CHEVAUCHEMENT
pour y enfoncer les vis ou utiliser des rivets aveugles de 3mm de DE BACS
diametre si vous préférez. En partant du haut, serrez une vis dans EN COIN

le coin a 30mm du haut et une autre a 30mm du bas. Placez trois

vis a intervalles réguliers d'environ 440mm.
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MONTAGE EN 5 ETAPES (SUITE)
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Step 3. Répétez la deuxieme étape pour la deuxieme paroi latérale, puis mettaz la paroi avant
en place et répétez la deuxieme étape pour les deux c6tés. Une fois terminé, assurez-vous que
les quatre parois forment un rectangle et que les diagonalles a la base de |'abri sont de méme
longueur. Marquez I'emplacement des quatre coins sur le béton a I'aide d'une craie ou d'un
marqueur car les parois risquent de se déplacer au cours de la quatrieme étape.

Step 4. Faites glisser le pabbeau de toiture auquel est fixée la poutre de faitage pour le mettre
en place. Lorsque la poutre est exactment au milieu des parois latérales, fixez-la aux solins
en L a I'aide de deux vis pour la fixer aux parois tel qu'illustré.

Mettez le deuxieme panneau de toiture en place en veillant a ce qu'il soit bien insére dans la
poutre de faitage. Depuis l'intérieur de |'abri, fixez ce panneau a la poutre de faitage a I'aide

de neuf vis placées a intervalles réguliers.
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MONTAGE EN 5 ETAPES (SUITE)

Vérifiz a nouveau que les diagonales a la base de |'abri sont toujours de méme longueur.
Fixez les panneaux de toiture aux parois avant et arriere au niveau des coins et au milieu
en veillant a ce que l'avancée du toit paralléle a I'abri et que les parois avant et arriere
ne soient pas recourbées vers l'intérieur ou |'extérieur.

Vous pouvez désormais entierement fixer le toit aux parois. Fixer les bacs des panneaux de
toiture aux profilés en U des parois avant et arriére. Au niveau des parois latérales, fixez les
solins en L aux profilés en U des parois latérales et a la tole ondulée. Pour finir, fixez les
extrémités de la poutre de faltage aux parois latérales puis installez les deux tasseaux de
faltage ERBE.

ATTENTION: NE PAS MONTER SUR LE TOIT leez les extrémités des

panneaux de la toiture
aux parois latérales a
I aide de cinq vis.

Step 5. Fixez I'abri au béton en suivant les recommandations indiquées a la page 7. Si le site ou
la dalle en béton n'est pas tout a fait plat, comme c'est souvent le cas, il est possible que la porte
ne s'aligne pas correctement avec le jambage. Vous pouvez remédier a ce probléme en faisant
levier sous la paroi pour combler, soit directement sous le boulon ou sous les charniéeres. Vous
saurez rapidement ce que vous devez faire quand vous aurez essayé. Procédez a cet ajustement
d;ancrer |'abri.

Avertissement: Le fabricant n'est pas responsable des blessures corporelles et dégats matériels
résultant d'un ancrage inadéquat de I'abri, qu'il ait été installé par le fabriquant, un de ses
représentants ou toutre autre tierce personne.
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GARANTIE DU PRODUIT A L'EXPORT 2016

Nous garantissons les panneaux d'acier utilisés pour les produits EnduraShed contre la rouille et la
corrosion sur une durée de 20 ans a compter de la date d'exportation depuis I'Australie.

La présente garantie s'applique aux produits EnduraShed assemblés conformément aux conditions
de montage du fabriquant et utilisés pour un usage privé normal. Elle n'est pas transférable.

Elle ne s'applique pas aux produits EnduraShed situés dans un rayon de dix kilométres de la mer. La
présente garantie ne couvre pas les dégats causés aux produits EnduraShed ou aux biens rangés a
I'intérieur suite a des conditions météorologiques extrémes tels que le vent, la pluie, une tempéte,
des inondations, la neige ou la glace.

Toute réclamation au titre de la garantie se limite exclusivement au remplacement et a la livraison
de panneaux en acier. La livraison des panneaux de remplacement par transport maritime normal
requiert un délai de trois mois.

Veuillez adresser toute réclamation au titre de la garantie au point de vente. Pour toute autre
guestion, veuillez écrire a inquiries@endurashed.com

AVERTISSEMENT EN CAS DE CHUTES DE NEIGE :

Votre abri EasyShed risque de ne pas soutenir le poids de la neige et de la glace. C'est a vous qu'il
revient de déblayer la neige du toit régulierement. En cas de fortes chutes de neiges, n'ouvrez pas
les portes de I'abri tant que la neige n'a pas été déblayée du toit.

ENTRETIEN :

Afin de maintenir le revétement protecteur de |'acier et maximiser la durée de vie de votre abri
EnduraShed, nettoyez-le deux fois par an avec de I'eau savonneuse et rincez-le a 'aide d'un tuyau
d'arrosage. En zone coétiere ou industrielle, il est recommandé de le nettoyer plus régulierement.

En cas de conditions météorologiques extrémes telles qu'une forte pluie accompagnée de vent, de
|'eau peut s'infiltrer dans I'abri. Vérifiez régulierement que les points d'attache de votre abri sont
bien serrés et que toutes les piéces sont bien fixées les unes aux autres.

Evitez d'entasser de la terre contre les parois en acier de I'abri car cela pourrait entrainer une
corrosion rapide des parois et rendre votre garantie caduque. Rangez tous les engrais et autres
produits chimiques a une distance minimale de 300 mm des parois de |'abri car ils pourraient
également causer une corrosion rapide du métal.

Le fabriquant n'est pas responsable des dégats encourrus par votre abri EnduraShed ou les biens
rangés a l'intérieur suite au non-respect des recommandations et consignes d'entretien indiquées ci-
dessus.
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