ABOVE
GROUND
POOLS

365 DAYS STAY OUT
Utillisable 365 Jours par an
Utiiizaple todo el ano
Ganzjghrig nutzbar
3656 Dagen verbliff out
Uutiltzzabile tutto I'anno
Moziiwosc calorocznego
uzytkowania

it

SETUP TIME
Temps de montage
Tiempo de moniaje

Montagezeit

Montagetlid

Tempo di montaggio
Czas montazu

FEATURES - caractéristiques - caracteristicas - Eigenschaften - Kenmerken - caratteristiche - cechy

SANDFILTER
Filtre & sable
Filtro de arena
Sandfilteranlage
Zandfilter

Filtro a sabbia
Filtr piaskowy

SURFACE SKIMMER
Skimmer de surface
Skimmer de superficie
Oberflachenskimmer
Surface skimmer
Skimmer di superficie
Skimmer pawierzchniowy

FILTRATION SYSTEM - Systeme de filtrage - Sistema de filtracion -

SANDFILTER 5.678 L/h - 1.500 gal/h
Filtre a sable 5678 L/h

i Filtro de arena 5.678 L/h
Sandfilteranlage 5.678 L/h

Zandfilter 5.678 L/h

Filtro a sabbia 5.678 L/h

Filtr piaskowy 5.678 L/h

50HZ

220-240V
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41.3" 4?
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151,90kg 4.60m (15"
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4.93m (16.2')
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REINFORCED STEEL WALLS @ 38mm

Parois en acler renforcé @ 1.50"

Paredes de chapa de acero reforzado

Verstarkte stahlwand

Verstevigde stalen wanden

Pareti in acclalo rinforzato

\Wzmocnione metalowe Sciany

O

COVER LADDER
Bache |\ Echelle
Cubierta Escalerilla
Abdeckhaube > Sicherheitsleiter
Afdekhoes Ladder
Copertura 58331 Scaletta
Pokrywa Drabinka
CHEMCONNECT™ DISPENSER GROUND CLOTH
Diffuseur ChemConnect™ Tapis de sol
Dispensador ChemConnect™ Esterilla para el suelo
ChemCaonnect™ Chemikaliendosierer Bodenplane
ChemConnect™ dispenser Grondzell
Galleggiante chimico ChemConnect™ Tappeto base
Dozownik ChemConnect™ Mata pod basen

Filtersystem - Filtersysteem - Sistema di filiraggio - System filtrujgcy —o

VOLTAGE
Tension
Tensian
Spannung
Voltage
Tensione
Napiecie
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